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『『CNSY/SAFYCNSY/SAFY』』

使用構成体案使用構成体案材料構成材料構成

ｶﾊﾞｰﾚｲﾀｲﾌﾟｶﾊﾞｰﾚｲﾀｲﾌﾟ

用途用途

•• 携帯電話携帯電話,,ﾀﾌﾞﾚｯﾄﾀﾌﾞﾚｯﾄ,,ﾉｰﾄﾉｰﾄPCPC等等, , モバイル端末向けモバイル端末向け

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ高速ｹｰﾌﾞﾙ基板用途に最適です。ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ高速ｹｰﾌﾞﾙ基板用途に最適です。

•• 伝送規格例：伝送規格例：SATASATA、、USBUSB、、EDPEDP、、MIPIMIPI

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ

高速伝送基板高速伝送基板

P1P1

ｽﾄﾘｯﾌﾟﾗｲﾝ構成体ｽﾄﾘｯﾌﾟﾗｲﾝ構成体

※CNSY※CNSY、、SAFYSAFYは同一接着剤組成は同一接着剤組成

接着剤ｼｰﾄﾀｲﾌﾟ接着剤ｼｰﾄﾀｲﾌﾟ

ﾏｲｸﾛｽﾄﾘｯﾌﾟﾗｲﾝ構成体ﾏｲｸﾛｽﾄﾘｯﾌﾟﾗｲﾝ構成体



特徴特徴

•• DkDk＝＝2.62.6，，DfDf=0.005=0.005（（11～～10GH10GHｚ）ｚ）

※※接着剤硬化物単体接着剤硬化物単体

1. Low 1. Low DkDk/Low /Low DfDf

••銅箔銅箔((≧≧1.0N/mm), 1.0N/mm), ﾎﾟﾘｲﾐﾄﾞﾎﾟﾘｲﾐﾄﾞ((≧≧0.7N/mm), 0.7N/mm), LCP(LCP(≧≧0.9N/0.9N/㎜㎜). ). 2. 2. 高接着強度高接着強度

••一般材と同条件の一般材と同条件の160160℃℃多段プレスで基板成型可能多段プレスで基板成型可能..

200200℃℃以上の高温ﾌﾟﾚｽは必要ありません。以上の高温ﾌﾟﾚｽは必要ありません。

••クイックプレス成型加工も可能クイックプレス成型加工も可能. . 

3. 3. 成型加工性良好成型加工性良好

••ｶﾊﾞｰﾚｲ単独構成でｶﾊﾞｰﾚｲ単独構成でUL94 VTMUL94 VTM--00相当相当..4. 4. 耐燃性付与耐燃性付与

ｲﾝﾋﾟー ﾀﾞﾝｽｺﾝﾄﾛｰﾙｲﾝﾋﾟー ﾀﾞﾝｽｺﾝﾄﾛｰﾙ / / 伝送ロス対策材料伝送ロス対策材料

『『CNSY/SAFYCNSY/SAFY』』 P2P2
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項目項目 周波数周波数 CNSYCNSY

CISVCISV

((一般材一般材))

DkDk
※※

10GH10GHｚｚ 2.62.6 3.33.3

DfDf
※※

10GH10GHｚｚ 0.0050.005 0.0250.025

伝送損失特性伝送損失特性

ｶﾊﾞｰﾚｲｶﾊﾞｰﾚｲ

①①CNSYCNSY

②②CISV(CISV(一般材一般材))

※※接着剤硬化物単体特性接着剤硬化物単体特性

差動ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ：差動ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ：90Ω90Ω

配線長配線長 ：：100mm100mm

配線厚み配線厚み ：：0.0320.032㎜㎜

配線幅配線幅 ：：0.110.11㎜㎜

L/S               L/S               ：：0.140.14㎜㎜

：①：①CNSY2525 CNSY2525 

：②：②CISV2535CISV2535


