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SA FS 製品構成 , 基礎特性

1

硬化条件 - 160 ºC, 1 hr

色調 - 無色透明

光線透過率 [%]
400 - 750 nm 90.7

850nm 91.2

ヘーズ [%] - 1.11)

屈折率 - 1.53

貯蔵弾性率 [MPa] DMA法 400

Tg [ºC] TMA法 18

CTE [ppm / ºC] α1 / α2 156 / 496

TD [ºC] 3%重量減少 402

Dk / Df 10 GHz 2.9 / 0.011
1) 評価構成：ガラス / SAFS 25 mm / 光学PETフィルム 25 mm.

基礎特性製品構成

剥離PET

剥離PET

接着剤層5～35μm

特徴
 高透明性：光学PET／OCA以上

 耐変色性：各環境処理後で⊿E=2.5以下

 低温硬化性：70℃以上で成形可能

 ニーズに合わせて特性カスタマイズ可能。

想定アプリケーション

 ディスプレイ用途（フォルダブル、OLED／μLED , etc.）
 半導体用途（3D実装、NCF）
 透明アンテナ（透明基板、銅張積層板層間接着剤、カバーレイ , etc.）
 3次元成形用接着剤シート（加飾フィルム、ARグラス , etc.）
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SA FS 特徴
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高透明性
(高アライアンス性)

低温硬化可能 高接着性 高絶縁性 低弾性

 各種環境耐性あり。  PC/PMMAなども接着可能。

耐候性
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SA FS — 段差埋め込み性
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OCA代替

 OCAと比較し薄いAD層で段差追従可能。
→フォルダブル／スマートグラスなどのディプレイ
透明フィルムアンテナ用途


